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GB/T 17466.1新旧标准家用和类似用途固定式电器装置电器附件外壳标准差异及补充试验(检查)项目
	序号
	标准条款
（GB/T 17466.1-2019）
	新旧标准差异
	补充试验（检查）项目

	
	
	GB/T 17466.1-2008
	GB/T 17466.1-2019
	

	1
	8.1
	根据7.2.2进行分类的安装盒和外壳，最小内部容积应标在安装盒和外壳上或制造商的最小包装或其说明书中
	根据7.2.2.2和7.2.2.3进行分类的安装盒和外壳，相应产品的最小内部容积标在产品上。
	做补充检查。（适用时）

	2
	10 
	试验探针应无法进入外壳带电部件所在之处。
	试具应无法进入外壳内部，如图2所示。
	做补充检查。

	3
	11 
	无接地装置或类似接地装置的保护部件的安装要求；












无11.3的要求；

无11.4的要求。
	接地装置或类似接地装置的保护部件应安装成：
——易于通过安装盒的开口面触及到该装置；和
——在拆除安装到安装盒的附件时，不会影响到接地电路的连续性；和
——不得作为安装盒或外壳的可拆除的盖、背部或侧边部分。
是否合格，通过观察检查。
11.3 根据7.1.2分类的具有可拆卸侧边的安装盒或外壳。
11.4 接地端子的螺纹。
	做补充试验。（适用时）

	4
	12
	无“一般要求”
无堵塞头的相关要求
无敲落孔周边的平面的要求
无安装盒和电器附件固定的测试方法

无安装到成品结构的安装盒的要求
	增加12.1一般要求
增加堵塞头的相关要求
增加12.9.4敲落孔周边的平面
增加安装盒和电器附件固定的测试方法及图12、图13、图14
增加了12.13.6安装到成品结构的安装盒的要求
	做补充试验。

	5
	13.1
	无堵塞头的要求
	增加了对堵塞头的试验说明。
	做补充试验。（适用时）

	6
	13.2
	无根据7.8分类的安装盒的试验说明
	增加了根据7.8分类的安装盒的试验说明。
	做补充试验。（适用时）

	7
	13.3
	无内部防护容积的计算公式及说明
	增加了内部防护容积的计算公式及说明
	做补充试验。（适用时）

	8
	14
	无7.1.4分类外壳的试验说明
	增加了7.1.4分类外壳的试验说明
	做补充试验。（适用时）

	9
	15
	无“一般要求”


无7.1.4分类外壳的试验说明
	增加了15.1一般要求
修改了表8的冲击试验跌落高度
有7.1.4分类外壳的试验要求
	做补充试验。（适用时）

	10
	16
	无16.3.2对保持接地电路部件在正常位置上所必须的绝缘材料的试验要求
	增加了16.3.2对保持接地电路部件在正常位置上所必须的绝缘材料的试验要求
	做补充试验。（适用时）
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